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Standard Druckmaterial KS-1 _BERS =

Mechanische Eigenschaften

Beschreibung Einheit ASTM Ergebnis
Reiffestigkeit 40-55
MPa
Zugmodul 1800 —2100
Zugversuch ReiRdehnung % D638 F=2F
Poissonsche Zahl/
- 0,37
Querdehnungszahl
Zugversuch - 1870-2181
Elastizitatsmodul Schubmodul MPa
- 657-766
(auch Gleit-, Scher-, Torsionsmodul)
. Biegefestigkeit 60-80
Biegeversuch MPa D-790
Biege-Elastizitdtsmodul 1900-2400
. Druckfestigkeit MPa D-695 70-80
Druckprifung
Kompressionsmodul MPa - 2307-2692
StoR-/Schlagprifung Schlagzahigkeit ki/m? D-256 1,7-2,1
Harteprufung (Shore durometer)
o D-2240 85-86
[Einheit D]
Rockwell (Harte)
- D-785 119-122
[Einheit R]
warmeformbestandigkeit,
52-54
wiarmeform-bestandigkeit . % D-643
°C bei 0,45 Mpa
o o g & Warmeformbestandigkeit,
Schichtdicken von min. Wandstarke “C bei 1,8 Mpa =0
15 um Aufl(':')sung ab O 2 mm Glastibergangstemperatur/ % . e
v Transformationstemperatur T
warmeleitfahigkeit wW/m-K Is(oliziz:_:)_z 0,166-0,167
. . . e nicl
Hohe Flexibilitat bei geringen Wandstarken zur R
Realisierung von Rastnasen ERtSDmbakSIL - e bestanden
Wasserabsorbtion % D570-98 0,35
. ) . . . Ausgehdrtete Dichte kg/m? bei 23 °C - 1111
Sehr stabile Bauteile durch eine hohe Festigkeit
Elektrische Eigenschaften
Schnelle Beurteilung von Baugruppen durch Beschreibung Einheit ASTHM Ergebnis
Relative Permittivitat D-150 299301
Transparenz (1 Mhz) - v 99_3
Verlustfaktor (1 Mhz) - D-150 1.14*107% — 1.227102
. e Spezifischer Widerstand Q-cm D-257 6.1-10" -7.610"
Lange Haltbarkeit und Formstabilitat fiir den Spezifischer - — B —
: Oberflachenwiderstand ; .
Vorrlchtungs und Lehrenbau Durchschlagsfestigkeit kV/mm D-149 342-390

ASTM = American Society for Testing and Materials
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Schichtdicken von min. Wandstérke Hitzebestﬁndiges Druckmaterial ‘BiERG

20 pum Auflésung ab 0,8 mm KS-2H SR |
Wert/Ergebnis
Temperaturbestandigkeit bis 100 °C fir Mechanische Eigenschaften KS-2H
zuverldssige Bauteilpriifung unter schwierigen Beschreibung Einheit ASTH vor Tempernnach Tempern
; Reiltfestigkeit WPa 16,1-31.4 15,4 -38.4
Bedingungen Zugmodul 2188-2365 | 2110-2447
Zugversuch Reiltdehnung % D638 08-15 07-18
Poissonsche Zahl/ _ _ 0,34
Querdehnungszahl
o Zugversuch - - 1673-1940
Sl
Standard Druckmaterial KS-1 | Elastizititsmodul Schubmodul MPa eriais
’ (auch Gleit-, Scher-, Torsicnsmodul)
Biegeversuch B,egefestlg!(e't{ MPa D-790 BIHEES 25 865
Biege-Elastizitatsmodul 2866 - 2987 2766 - 2829
_ Druckfestigkeit MPa D-695 877-89,9 97,3-100,1
Druckpriufung =
Kompressionsmodul MPa - - 2198-2549
StoR-/Schlagprifung Schlagzahigkeit klim® D-256 1,48-217 1,50-178
H§rte;?rufung (Shore durometer) R D-2240 36,7871 26.9-878
[Einheit D]
Rockwell (Harte)
[Einheit R] - D-785 123,7-1254 126,3-127.5
YVﬁrmefurmbesténdigkeﬁ, 67,4-723 103
e Vflzﬁbazf':rsrn':ep:tﬁnd‘gkeit % 0G5
Il I !
*C bei 1,8 Mpa 635-643 739-771
Glaslbergangstemperatur/ N
= e - 93 998
Wiérmeverformung Transformationstemperatur T '
- e o IS0/CD 22007-2
. . Warmeleitfahigkeit Wim-K i - 0,147-0,160
Vergleich KS-1 mit KS-2H (nicht ASTM)
o Entflammbarkeit - _U Ly - bestanden
(nicht ASTM)
Wasserabsorbtion % D570-98 0,33-0,38 0,37
Ausgehdrtete Dichte kg/m® bei 23 °C - 1104 1103
Elektrische Eigenschaften Erbenis
Beschreibung Einheit ASTM nach Tempern
Relative Permittivitat B D-150 277-284
(1 Mhz) : i
Verlustfaktor (1 Mhz) - D-150 1.16*10% - 1.23*102
Spezifischer Widerstand Q-cm JIS K6911 =10 AR
Spezifischer a5 a1
Oberflachenwiderstand Q JIS K691 8,010 - 2,8*10
Durchschlagsfestigkeit kV/mm JIS C2110-1 323-384

ASTM = American Society for Testing and Materials

Keine Warmeverformu ng JIS = Japan Industrial Standard
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